
1 Rimuovere le viti da queste posizioni fissare le parti sospese con viti M3 * 8.5
viti autofilettanti

Composizione del materiale

Installazione
2

3

4

5

disegno visto dall'alto

tetto

566*525

L*W(mm)

x4 pz x4 pz x4 pz x4 pz x8 pz x4 pz

x10

M3*10

600X600

Misura pannello
(mm)

300X300
300X600

620X620

541*200
241*200

541*500

Illustrazione per l’installazione dei pannelli led 
A soffitto

Vite ad espansione
in plastica

vite
auto�lettante

dispositivo di
sollevamento

parte sospesa vite vite

Fissare questi quattro dispositivi di 
sollevamento sul tetto con viti secondo 

le dimensioni mostrate in �gura

Inchiodare le viti M3 x10 nei dispositivi di 
sollevamento nella direzione mostrata 

dalla freccia. Attenzione: le viti non devono 
essere inchiodate sul fondo

Posizionare il pannello sui dispositivi di sollevamento 
nella direzione mostrata in �gura (prestare attenzione 

alla combinazione tra direzione del pannello e 
dispositivi di sollevamento)

viti

tetto

Vite ad espansione in plastica

Sollevamento

vite auto�lettante

Luce del Pannello
Luce del Pannello

tetto

Installazione Finita

Dimensioni di montaggio

PANNELLOPANNELLO


